
 

 
 

 

Parement Alu 
1 200 x 600 mm

Ép. 25*

 
R (m2.K/W) 

R = 1,00

Ép. 80 R = 3,70

Parement Kraft  
1 200 x 1000 mm

Ép. 56 R = 2,60

Ép. 80 R = 3,70

  Ép. 100 R = 4,65
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1 250 x 600 mm

Ép. 30

R (m2.K/W)

R = 0,90

Ép. 40 R = 1,20

Ép. 60 R = 1,80

  Ép. 80* R = 2,25

2 500 x 600 mm
Ép. 40

Ép. 60

R = 1,20

R = 1,80

λ
33
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Emboîtable

Murs par l’intérieur et l’extérieur, 
 sols sous chape et sous dallage

POUR ISOLER LES MURS, LES PAROIS ENTERRÉES, 
LES SOLS SOUS CHAPE ET SOUS DALLAGE...

ISOLANTS RIGIDES

Isolant XPS Haute Résistance 

Excellente résistance à la compression.

Insensible à l’eau, à l’humidité et au gel. 

Contient jusqu’à 100 % de polystyrène 
recyclé

NOS EXPERTISES & PROJETS  
particuliers-soprema.fr

Isolant PU Haute Performance

Polyvalent

Performances thermiques optimales

Léger et facile à mettre en oeuvre

Vous souhaitez suivre nos actualités et être informé  
en avant-première de nos dernières nouveautés ? 

Le lambda (λ) est PETIT 

La résistance thermique (R) AUGMENTE 
Le matériau est ISOLANT

+  + +

Murs, sols sous chape, parois enterrées 
et portes de garage

Fabriqué en  
France

Fabriqué en  
France

* Lambda 35.

BON À SAVOIR :

Les panneaux ne se tassent pas, leurs 
performances restent inchangées ! Atout en 
rénovation pour leur légereté, ils ne surchargent 
pas la structure et optimisent les m² habitables ! 

* Lambda 25.

épaisseur en mm

épaisseur en mm

TÉLÉCHARGEZ 
LE GUIDE 
ISOLATION

FLASHEZ POUR 
CONSULTER 
NOTRE SITE


